
Jest to najbardziej efektywny sposób transportu pionowego materiałów sypkich, 
wewnętrzne prowadzenie bębna zwrotnego i zakryty naciąg grawitacyjny 
zapewniają maksymalną bezawaryjność.

Elewatory kubełkowe zwane również przenośnikami kubełkowymi są stosowane 
jako środek pionowego transportu ciągłego. Cechują się ekonomiką pracy, 
prostą budową i łatwą obsługą. Przemieszczające się kubełki są wypełniane 
transportowanym materiałem i opróżniane odśrodkowo. Kubełki przymocowane 
są do cięgna taśmowego przewijającego się przez bębny. Geometria i podstawowe 
parametry pracy są efektem wielu badań z wykorzystaniem symulacji DEM.

Podstawowe elementy przenośnika kubełkowego to: konstrukcja wsporcza (stacja 
zwrotna ze stopą; stacja napędowa), konstrukcja nośna (człon pośredni rewizyjny, 
człon pośredni przejściowy oraz człon
naprowadzający), cięgno nośne wykonane z taśmy przenośnikowej, napęd 
(motoreduktor).
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ELEWATORY KUBEŁKOWE  / BKBE
TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

MATERIAŁ WYKONANIA: 

STAL 
CZARNA

STAL 
HARDOX

STAL 
NIERDZEWNA

STAL 
KWASOODPORNA

GAŁĘZIE PRZEMYSŁU WYKORZYSTUJĄCE ELEWATORY KUBEŁKOWE: 
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TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

WYDAJNOŚĆ [m3 / h]

TYP B 
kubełek płytki

TYP C 
kubełek średni

TYP D 
kubełek głeboki

TYP 
ELEWATORA:

23BKBE 200 26 28

33BKBE 250 37 41

47BKBE 315 54 58

56BKBE 355 64 69

67BKBE 400 75 83

78BKBE 450 90 102

RODZAJ WYKOŃCZENIA:

WERSJA
ATEX*

POWIERZCHNIA
TRUDNOŚCIERALNA

ZALECANE WARUNKI PRACY:

TEMPERATURA OTOCZENIA: 
- 10 / + 50 °C

TEMPERATURA MEDIUM: 
- 10 / + 400 °C

ELEWATORY KUBEŁKOWE  / BKBE

 

 

 

95BKBE 500 107 116

---BKBE 630 150 164

POZOSTAŁE TYPY KUBEŁKÓW: 

TYP A TYP E TYP F 

ZASTOSOWANE 
WZMOCNIENIA


